PERI-Schaum

1-K Polyurethanschaum fir NBS-Pistole

PU-Schaume

» Profiqualitit
» Gute Haftzugfestigkeit

Einkomponentig

Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
DIN 4102 B2-Qualitat

Ausbeute ca. 42 Liter

Ausreichend fir ca. 15 m2 Wandflache
Losemittelfrei

Alterungsbestandig
Feuchtigkeitshartend

Feinporige Zellstruktur

Strukturfest, formstabil

V VIiVavVaVy V.V . V'V V

Verarbeitungsvorteile

» Gute Haftung auf Beton und bltumlnosen
Untergriinden :

Optimale Dosierbarkeit

Saubere Anwendung

Schnelle Aushartung

Uberputz- und iiberstreichbar

Alterungs- und pilzbestandig

Universell einsetzbar

V. VUV

Anwendungsbereiche

Verklebung von Perimeterdémmung
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» Verklebung von Dd&mm- und uhe::fek\:e
Dranelementen Pnd 1]

» Ausschaumen von Anschluss- ersa\re““ger s00ml
fugen £Nr. 2

» Isolieren und Fullen von NBs.P|sto|e .-B‘:%‘f\s:ar
Hohlrdumen ArtNr. 907 i~
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Technische Infos:
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PERI-Schaum

1-K Polyurethanschaum fir NBS-Pistole

> Tiefbau > Baugewerbe ~ ©
» Stahlbetonbau i

Verarbeitung e

>
Der Untergrund und die Dammplatte missen sauber,

fettfrei und tragfahig sein. Die Dose auf eine NBS-Pis- >

tole montieren und-ca. 20-mal kréftig schitteln. Danach .3;3;»?

den Schaum strangférmig im Abstand von ca. 25 cm

auf die Dammplatte auftragen. Zur optimalen Haftung >
sollten pro Platte mindestens 3 Streifen aufgebracht >
werden. Die Dammplatte zlgig und fest an die aullere

Kellerwand dricken (Reaktionszeit je nach Luftfeuch- >
tigkeit, max. 10 Minuten) und vor Abrutschen sichern. >

Offene Fugen an der Dammung mit beko PERI-Schaum
schlieBen. Die Verklebung dient zum Fixieren von Damm-
“platten. Innerhalb von max. 2 Wochen mit Erdreich auf-
fullen. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen.

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 755

Nicht zur Verklebung von Perimeterplatten im
Grundwasserbereich (drickendes Wasser).

‘Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit

beko PU-Universalreiniger grindlich gesédubert werden
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur ab +5°C.
Frische Schaumflecken mit beko PU-Universalreiniger
entfernen.

Ausgeharteten Schaum mechanisch entfernen.

Dose stehend und kihl lagern, um ein Verkleben

des Ventils zu vermeiden.

Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
jede Produkthaftung ausgeschlossen.

Nur fur professionellen oder industriellen Gebrauch.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

; Technische Daten

Basis

Verarbeitbar

Temperatur

Nachschaumen

Schneidbar

Wasseraufnahme DIN 53428
Warmeleitfahigkeit DIN 52612
Baustoffklasse

Farbe

Zelligkeit

Haltbarkeit

Lagerung

Inhalt/Verpackung

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giltigkeit.
Aktuell giltige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Anderungen vorbehalten! Druckdatum: 04,/2023 Art-Nr. 280 755 9

Technische Infos:

Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshartend

ab +5°C, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit
bestandig von -40° C bis +90° G, kurzfristig +130°C (ausgehartet)
ca. 120% = 10%

nach 30 Minuten

0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)

0,04 W/ mk

B2 nach DIN 4102/ Teil 1

hellgrin

mittelfein

12 Monate bei +20°C

von +5°C bis +30°C, trocken

12 Stiick/Karton 672 Stuck/Palette

Online-Katalog:

@bekoGroup

beko>

Qualitdtsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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