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Anwendungsbereiche

	 	Für	Urinale	und	Toiletten
	 	Für	Ablaufrinnen	und	Abflüsse

Merkmale

	 	Saurer	Aktivreiniger
	 Löst	selbsttätig	Urin-	und	Wasserstein			
	 	Vorbeugender	Schutz	gegen		

Wiederanhaftung					
	 	Entfernt	Schmutz-,	Fett-	und		

Kalkablagerungen	
	 	Anhaltende	hygienische	Frische
	 	Frei	von	flüchtigen	Säuren
	 	Tenside	biologisch	leicht	abbaubar
	 	Angenehmer	Duft

Verarbeitungsvorteile

	 	Sehr	gutes	Haftungsvermögen	auf		
senkrechten	Flächen

	 	Der	schräge	Sprühkopf	erreicht	auch		
Problemzonen

 Profiqualität
 Gebrauchsfertig

Urinsteinentferner
und WC-Reiniger
Urinsteinentferner
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 01/2023     Art.-Nr. 299 37 1000 9

Online-Katalog:

Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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Inhalt 1 l
Art.-Nr. 299 37 1000

 Sanitärbetriebe
 Installationsbetriebe
 Reinigungsfirmen

Verarbeitung
Tecline Urinsteinenferner und WC-Reiniger mittels 
schräger Sprühdüse auf die verschmutze Fläche auf-
bringen, 10 Minuten einwirken lassen und anschließend 
spülen. Bei starken Verkrustungen oder Ablagerungen 
Anwendung wiederholen. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird neuen Verschmutzungen vorgebeugt. Bei nicht 
fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkt-
haftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder 
industriellen Gebrauch. 

Einsatzbereich
 Nicht in Kombination mit chlorhaltigen  

 Reinigungsmitteln einsetzen.
 Kein Einsatz auf säureempfindlichen Materialien wie  

 z. B. Kalk- und Naturstein, Mörtelfugen, Emaille,  
 Metallen oder Kunststoffen. 

 Im Falle einer versehentlichen Benetzung die  
 betroffenen Stellen umgehend mit klarem Wasser  
 reinigen. 

 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis Mineralsäure

Verarbeitbar von +10° C bis +30° C 

Einwirkzeit 10 Minuten

Farbe rot

Geruch charakteristisch

Dichte ca. 1,05 g/cm³ bei +20° C 

pH-Wert ca. 1,5

Haltbarkeit 24 Monate

Lagerung kühl und trocken

Inhalt/Verpackung Flasche  1 l 6 Stück/Karton 324 Stück/Palette

Zubehör
Art.-Nr.

TecLine Sanitär-Reiniger 500 ml 299 31 0500

CareLine Hand- & Flächendesinfektion 290 1 075

CareLine Flächendesinfektion 5 l 299 39 5000

 Haushalt
 Gebäudereinigung
 Gaststätten
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